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Датчики давления CFSensor

Области применения:

• Здравоохранение и медицина
• Автомобильная электроника
• Бытовая электроника
• Промышленное оборудование

Есть p2p-аналоги популярным датчикам NXP/Freescale

Каждый вариант датчика может иметь 
множество версий из-за  разный 
диапазона измеряемого давления, 
иметь аналоговый или цифровой 
выход, тип порта подвода давления и 
пр., что приводит к большому списку 
потенциальных p/n. Однако не все 
они имеют одинаковую степень 
доступности.

Прайс лист имеет около 1000 
позиций.



Аналоговые 
датчики 

давления 
CFSensor



Цифровые 
датчики 

давления 
CFSensor



Первичные 
датчики с 

mV-выходом



Индустриальные 
датчики



Таблица замен для некоторых типов датчиков 

(1)



Таблица замен для некоторых типов датчиков (2)



XGZP6847
Gage/ Analog or IIC

-100～0…1~1000kPa

XGZP6849
Gage/ Analog or IIC

-100～0…1~1000kPa

XGZP6857
Gage/ Analog or IIC

-100～0…1~200kPa

XGZP6859
Gage/ Analog or IIC

-100～0…1~200kPa

XGZP6869
Gage/ Analog or IIC

-100～0…1~200kPa

XGZP6877
Gage/ Analog or IIC

-100～0…1~1000kPa

XGZP6887
Gage/ Analog or IIC

-100～0…1~200kPa

XGZP6897
Differental/ Analog or IIC

-100～0…1~200kPa

XGZP6899
Differental/ Analog or IIC

-100～0…1~200kPa

XGZP6895
Differental/ Analog or IIC

-100～0…1~200kPa

XGZP6817
Gage/ Analog or IIC

-100～0…40~200kPa

XGZP6819
Gage/ Analog or IIC

-100～0…40~200kPa

XGZP6827D
Gage/ IIC

-100～0…40~200kPa

XGZP6829D
Gage/IIC

-100～0…40~200kPa

XGZP6885
Gage/ Analog or IIC

-100～0…1~200kPa

XGZP6816D
Absolute/ IIC 

30～110kPa

XGZP6818

D
Absolute/ IIC  

0…100~ 2000kP

a

XGZP6826D
Absolute/ Analog or IIC  

0…100~2000kPa

XGZP6858D
Absolute/Analog or IIC  

0…100~400kPa

XGZP6878
Absolute/ Analog  

0…100~2000kPa

Калиброванные датчики (самые продаваемые позиции)



XGZP160 SOP

Gage Pressure  

10/20/40/100/200KPa

XGZP160 DIP

Gage Pressure  

10/20/40/100/200KPa

XGZP162

Gage Pressure  

10/20/40/100/200KPa

XGZP163

Gage Pressure

-100～0…10~1000kPaG

XGZP166

Gage Pressure  

10/20/40/100/200KPa

XGZP168

Gage Pressure  

1/3/5~ 700/1000KPa

XGZP183

Gage Pressure  

10/20/40/100/200KPa

XGZP130

Gage Pressure  

10/20/40/100/200KPa

XGZP164

Differential Pressure

-100～0…1~200kPa

XGZP190

Differential Pressure

-100～0…1~200kPa

XGZP131

Absolute Pressure  

0…100~ 2000kPa

A

XGZP132

Absolute Pressure  

0…100~ 2000kPa

A

XGZP170

Absolute Pressure  

0…100~ 1500kPa

A

XGZP182

Absolute Pressure  

0…100~400kPaA

XGZP191

Gage Pressure  

10/40/100/200KPa

Trimmed

Датчики с усилителем (самые продаваемые серии)



Датчики давления NovoSense

Серия NSPGD1
• Диапазон -10kPa ~ +10kPa
• Температура 0℃~70℃
• Точность лучше ±2.5%
• Выход – Analog/I2C/frequency
• 100% calibration
• Waterproof and moisture-proof
• Корпус DIP-8 (10.4 x 10.4 mm)

Серия NSPGS5
• Диапазон -10kPa ~ +10kPa
• Температура -20℃ ~ 85℃
• Точность лучше ±2%
• Выход – Analog 0-5V / I2C
• Корпус SOIC-16

Серия NSPGS2
• Диапазон -100kPa ~ +350kPa
• Температура -40℃~70℃
• Точность лучше ±2.5%
• Выход – Analog / I2C
• 100% calibration
• Корпус SOP-6 (6.3 x 7.0 mm)



Датчики давления для автомобильных систем
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Датчики давления Cheemi

• Законченное исполнение

• Широкая линейка давлений -1…0…1…10 bar; 

0…6000 bar; 0~50KPa~35MPa и др.

• Выходной сигнал: 4–20 mA, 0–5 В; 0-10 В; 

HART, RS232, RS485

• Разные методы крепления

Применение:

o Пищевая промышленность

o Водоснабжение

o Нефть и газ

o Технологические линии

CMPT124B-216 CMPT124B-122T

CMPT124BG-210CMPT124B-2088

CMPT124B-111T

CMPT124B-116



Датчик давления CMPT124B-234

• Range:0-1bar to 0-800bar

• Accuracy:0.5%FS,1%FS

• Linearity:0.02%FS

• Reliability:0.05%FS

• Output: 4-20mA,0-5V.0.5-4.5V,1-5V

• Input voltage:24(5-36V)DC

• Operating temperature:-20-100 degree

• Compensation temperature:-10-65 degree

• Over pressure:150%FS

• Case material:304SS or brass

• Electric connection : packed connector

• Process connection:G1/4,1/4NPT,7/16-20UNF(OPTIONAL)

CMPT124B-234



Датчики давления Winsen

• Диапазон давления: 0,2, 0,5, 1, 2, 5 MPa

• Выходной сигнал: 4–20 mA, 0/1–5/10 В, 0,5–4,5 V

Применение:

o Водоснабжение

o Воздушный компрессор

o Автомобили

o Кондиционеры

WPCH01 - Ceramic Pressure Transmitter

WPCK61 Isolation-Film Pressure Transmitter
• Диапазоны: -0.1—0~0.01—250 MPa
• Выход: 4-20 mA
• Точность: ±0.25%FS(typical); ±0.5%FS(max)

DF9-40@20kg - Film Pressure Sensor 
• Size can be customized.
• Thickness is less than 0.3mm.
• Certified by ROHS.



Датчики атмосферного давления HopeRF

• 300…1200 мбар
• Точность ± 0,2 мбар
• Разрешение ±5 см
• Температура -40…85°C

• Питание 1,7…3,6 В

• Выход I²C и SPI

• Ток 2,1 мкА @1 Гц
• 3,8×3,6×1,2 мм

Характеристики HP303F

Датчики атмосферного давления (барометры) позволяют работать в режиме
альтиметра, то есть посредством измерения относительного давления
определять изменение высоты объекта над поверхностью земли

Барометры HopeRF на складе КОМПЭЛ 

https://www.compel.ru/lib/153316

https://www.compel.ru/lib/153316
https://www.compel.ru/lib/153316


Спасибо за внимание

Пушкарев Олег Иванович

Инженер по применению
Беспроводные решения и Датчики

E-mail: o.pushkarev@compel.ru


